
关于山东天力药业有限公司
ⅤC深加工项目环境影响报告书的批复

山 天力药业有限公司:

你公司 《山东天力药业有限公司VC深加工项目环境影响报告

书》收悉。经研究,批复如下:

一、项目建设地点位于寿光晨鸣项目区,西二环路以东,潍高

路以南,你公司现有厂区北侧预留空地。项目̀
总
投资 33907.39

元,其中环保投资 120万元。新建 vC钙钠车间、VC深加工车间、

制剂车间、动力车间、研发中心、成品库、原料库、桶装溶媒及废

品半露天 兰场,购置反应罐、过滤机、粉碎机、整粒机等生产设各,

品50亿片 a。

该项 目已经寿光市发展和改革局登记各案 (各 案号 :

、



施后,各项污染物能达标排放并能满足丿总量控制的要求,同 意项目

建设。

公司深度处理。公司废水排放须确保达到寿光市中冶华天水务有限

公司进水水质要求。

集后采用
“二级冷水深冷回收

”
处理工艺:冷凝 的液体再利用 ,

不凝气经各车间 3Olll高 的排气筒排放;vC钙钠车间过筛工序产生

的防爆除尘机组净化处理,净化后气体经各车间30m高的排气筒排

放。以上废气排放须确保达到 《大气污染物综合排放标准》

加强清洁生产管理,落实各项无组织抖放防治措施,确保无组



织排 的废气达到 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-199⑴

3、 采取合理的
`总
体布置,以及减振、隔声、吸声等措施,确

保厂界 噪:声 满足 《 业企 业厂界 FTx境 噪声排放标准》

(GB12348-ˉ 2008)中 的3类声  功能区厂界环境噪声排放限值。

处置和综合利用措施。VC钙废渣用作公司污水处理站调节剂,废

反渗透膜返回供应厂家。

6、 加强环二管理和环境监测工作,落实报告书中提出的监测

计划。

7、 项目投产后,污染物排放量控制在潍坊市环保局对该项

目J总 量确识Ⅱ书中认定的范围内。

8、 本项目各车间需设置卫生防护距离 5Om,你公司应配合当

三、落实环境影响报告书中提出的环境月“  范措施,制定详

围堰,并与事故池相连;在雨水排放口与外部水体间安装切断设施,



防止事故废水未经处理直接排往外环境。

落实环境风险防范、应急及监控措施作为同意该项目投入试生

四、工程落实各项环保措施并经寿光市环境保护局检查同意

后,主体工程方可投入试运营,试运营期限为 3个月。在试运营期

限届满前,向 我局申请工程竣工环境保护验收。

五、若该项目白性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治

的环境影响评价文件情形的,应 当进行后评价,采取改进措施并扌

局各案。

设期间的 :境保护监督检查工作。

七、该环境影响报告书自批准之日起超过5年 ,方决定该项目

开工建设的,须将该环境影响报告书报我/号 重新 核。

八、你公司应在接到本批复后 5个工作日内,

保 门的监督检查。

~询 有阝娅兰司♀         ~
潍坊市环境堡护局办公室        _
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