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一、工程及地质概况：
二、声波透射法检测基桩完整性的工作原理
    混凝土灌注桩声波透射法检测的工作原理是：在被测桩内预埋若干根竖向相互平行的声测管作为检测通道，将超声脉冲发射换能器与接收换能器置于声测管中，管中注满清水作为耦合剂，由仪器的发射换能器发射超声脉冲，穿过待测的桩体混凝土，并经接收换能器被仪器所接收，判读出超声波穿过混凝土的声时、接收波首波的波幅以及接收波主频等参数。超声脉冲信号在混凝土的传播过程中因发生绕射、折射、多次反射及不同的吸收衰减，使接收信号在混凝土中传播的时间、振动幅度、波形及主频等发生变化，这样接收信号就携带了有关传播介质（即被测桩身混凝土）的密实缺陷情况、完整程度等信息。由仪器的数据处理与判断分析软件对接收信号的各种声参量进行综合分析，即可对桩身混凝土的完整性进行检测，判断桩基缺陷的程度并确定其位置。
三、检测方法及工作参数
检测系统如图1所示。
桩内预埋若干根相互平行的声测管如图2所示。
     检测仪器说明：
     声测仪：采用GTJ-U900超声检测分析仪。
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──桩身第一测点的相对标高（
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──声测管外壁间的最小间距：即超声波测距(
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──测点间距
 检测声参数：
    １、声时Ｔ——混凝土测距间声波传播时间  (
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    ２、波幅Ａ——接收波首波波幅        (
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四、检测数据的处理与判定
    1、检测数据统计分析参量
       ① 声速(幅值、频率)测量值的平均值： 
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EMBED Equation.3[image: image10.wmf]

EMBED Equation.3[image: image11.wmf]
      ② 声速(幅值、频率)测量值的标准差:   
[image: image12.wmf]1

2

2

-

-

=

å

n

nX

X

S

m

i

x



EMBED Equation.3[image: image13.wmf]
       ③ 声速(幅值、频率)测量值的离差系数: 
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２、声参量异常临界值：

① 声速异常临界值： 
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② 波幅异常临界值： 
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③ 
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异常判定值：
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根据以上判据，并综合接收波形的畸变以及主频漂移等多种因素，分析桩身完整性及缺陷性质。
    4、根据声参量检测结果，将桩身的完整性按四类划分：
一类桩：各检测剖面的声学参数均无异常，无声速低于低限值异常；
二类桩：某一检测剖面个别测点的声学参数出现异常，无声速低于低限值异常；
三类桩：某一检测剖面连续多个测点的声学参数出现异常；两个或两个以上检测剖面在同一深度测点的声学参数出现异常；局部混凝土声速出现低于低限值异常；
四类桩：某一检测剖面连续多个测点的声学参数出现异常；两个或两个以上检测剖面在同一深度测点的声学参数出现明显异常；桩身混凝土声速出现普遍低于低限值异常或无法检测首波或声波接收信号严重畸变；
五、单桩检测结果及分析
    本次所检测基桩的分析结果见上表，其高程-波速（H-V）曲线、高程-波幅（H-A）曲线及高程-PSD值（H-K）曲线见附页。
六、说明：
本报告正文共  页。
	检测依据：
         建筑基桩检测技术规范（JGJ 106-2003）
         设计图纸


	检测仪器及设备：
         GTJ-U900超声检测分析仪


	检测时间及检测环境：


	参加检测人员：


	主检人：                             审定人：
核对人：                             批准人：



� EMBED PBrush  ���








[image: image24.png]=%
He BEilERSTEE



_1134294958.unknown

_1134294963.unknown

_1134294965.unknown

_1558242883

_1134296881

_1134294964.unknown

_1134294960.unknown

_1134294961.unknown

_1134294959.unknown

_1134294954.unknown

_1134294956.unknown

_1134294957.unknown

_1134294955.unknown

_1134294949.unknown

_1134294951.unknown

_1134294953.unknown

_1134294950.unknown

_1134294947.unknown

_1134294948.unknown

_1134294945.unknown

_1134294946.unknown

_1134294943.unknown

_1134294942.unknown

