
P
ro

d
u

c
t 

D
a

ta
 S

h
e

e
t 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 光离子化 PID 传感器  
（型号：4R-PID） 
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传感器特点： 

■高灵敏度               ■宽量程                    ■响应时间迅速 

 

■稳定性高               ■使用寿命长            ■高端进口技术  
 

 

 

主要应用： 

 应急响应 

 工业卫生 

 人员安全 

 VOCs 检测 

 环境质量监测 

 石油、石化安全 

 土壤污染及治理 

 

 

 

传感器引脚定义： 

 引脚 1：电源电压（3.2 到 5.5 V DC）通过引脚 1 提供给传感器； 

 引脚 2：信号电压通过引脚 2 传送到外部电路； 

 引脚 3：传感器公共或接地（GND）引脚。 

 

 

 

 

 

产品介绍： 

4R-PID 为高性能光离子化 PID 传感器。该传感器

具有高灵敏度、宽范围、广谱的特点，能够在不同应

用领域对数千种挥发性有机化合物(VOCs) 及部分无机

蒸气进行检测，并可提供高达10000ppm的检测量程和

最低 1ppb 的检测极限，具有极快的响应速度和极高的

分辨率。可用于各类手持便携式、现场固定式仪器仪

表，也可应用于多种类型的分析仪器。 

Photoionization Sensor 

4R-PID 

图 1：传感器实物图 

图 2：传感器封装尺寸 

传感器封装尺寸(单位：mm)： 
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技术指标 1：  

表 1：传感器技术指标-1 

量程（ppm） 0~10 0~40 0~100 0~6000 0~10000 

分辨率 1ppb 10ppb 25ppb 500ppb 2ppm 

灵敏度（mv/ppm） >40 >10 >5 >0.1 >0.1 

 

技术指标 2: 

表 2：传感器技术指标-2 

检测气体 VOC，能量≤10.6eV 挥发性气体 精度 ≤±2%无凝露 

工作电压 3.2~5.5 V 湿度 0~99%无凝露 

零点电压 U0>20 mV 工作压力 800~1200 mbar 

输出信号电压 0.02~2.0 V(最大 3.0 V) 储存温度 0~25℃ 

响应时间（T90） ≤5 s 工作温度 -20~50 ℃ 

使用寿命 3 年（不含灯、电极） 质保时间 12 个月（不含灯、电极） 

 

传感器线性输出： 

    
图 3：传感器典型线性输出图（100ppm）                                             图 4：传感器典型线性输出图（6000ppm） 

 

温度对传感器影响： 

传感器的正常工作温度范围为-20ºC～50ºC。该传感器工作到-30℃环境，也不会对传感器造成损坏，然而在极

端温度下，传感器的性能无法得到保证。环境温度的变化对传感器的性能影响较小，温度相关曲线如下图所示。 

 

图 5：温度对传感器影响典型图 
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湿度对传感器影响： 

 

图 5：湿度对传感器影响典型图 

气体响应因子： 

  异丁烯的灵敏度与目标气体灵敏度之比称为响应因子（RF）。例如，传感器对异丁烯的灵敏度为 1mV/ppm，

对苯的灵敏度为 2mv/ppm，这意味着苯的 RF 等于 0.5，响应因子也因不同 PID 传感器结构设计的不同而存在一定的

差异。在使用响应因子表时，有以下注意事项：  

 以异丁烯为参照气体，干燥空气为平衡气体，在实验室条件下测得的各气体响应因子； 

 根据测量条件（样品温湿度、背景气体和灯况）的不同，在客户的应用中响应因子的实际值可能会有所差异； 

 当用实际气体校准不可行时，可使用响应因子进行近似校准； 

气体标定及漂移: 

传感器对气体的响应可能随时间而变化，造成这种偏差的主要原因是紫外灯的窗户被污染。如果传感器应用于

环境空气含有重化合物或粒子的电离，则灯窗将容易受到污染。窗口污染率与样品气体状态的有关，即被化学物质

和粒子污染的严重程度，灯窗的污染会导致部分紫外线被阻挡，从而降低 PID 传感器的灵敏度。在这种情况下，需

要更频繁的校准和定期清洗灯窗口。  

大部分挥发性有机化合物（如异丁烯、苯等）不会污染窗口，且漂移非常小。然而一些化合物（如硅酮）会很

快沉积附着在灯窗上。在这种情况下，漂移可能在 8 小时内达到 10 ～20%。通常，如果传感器使用在相对清洁的环

境中，重新标定周期可以稍长，因此可根据所需的环境及准确度确定标定周期，可选择每月 1 次至每六个月 1 次。 

 

注意事项: 

 首次使用传感器，需最少预热半个小时以上；  

 校准时，需等传感器完全稳定后操作，零点需在干燥的洁净空气中进行；  

 校准时，建议使用 50%量程左右的异丁烯气体作为校准气体；  

 禁止带电对传感器热拔插； 

 禁止焊接传感器引脚，需使用配套插针进行连接，插针允许焊接； 

 传感器不可经受过度的撞击和振动；  

 请勿将该传感器应用于涉及人身安全的系统中；  

 请勿将传感器安装在强空气对流环境下，避免气压来回变化，导致示值波动或传感器损坏；  

 请勿长期在超过传感器量程的环境中使用或存储； 
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