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SILICON HR PRIMER V No.8018A

(SN HR PR V)  
SILICON HR PRIMER V是一种由硅树脂和耐热粉料组成的耐热性涂料，该产品具有以下优点：
1. 耐热性能优异（高达700摄氏度）
2. 施工性能好
3. 裸钢板上具有良好的附着力

技术数据

∶耐热型硅树脂底漆

∶可用作锅炉、发动机气缸、排气管内壁、散热器、燃油器等设备

的底漆

资料 混合比 ∶主剂 : 催干剂 = 100:1.64 (体积比)
颜色 ∶白色

闪点 ∶主剂 24.7 催干剂 38.3[ºC]
密度 ∶ 1.50 [g/ml]  （ISO: 2811）

体积固体含量 ∶ 47 ± 2% [体积百分比] （ISO: 3233）
有机挥发物含量 ∶ 469 [g/L] （Method 24）

理论涂布量 ∶ 0.053 [L/m2]
膜厚 ∶湿膜 53 微米

干膜 25 微米
温度 5 ºC 10 ºC 20 ºC 30 ºC

干燥时间 表干 1 小时 50 分钟 30 分钟 20 分钟
硬干 7 小时 5 小时 3 小时 1 小时

涂装间隔 至少 24 小时 20 小时 16 小时 10 小时
至多 - - - -

可使用时间 32 小时 28 小时 24 小时 16 小时
施工条件涂装方法 ∶无气喷涂、刷涂

天气 ∶温度: 最低0ºC 湿度: 最高85%RH
露点+最少3摄氏度

用无气喷涂 ∶粘度: （福特#4杯）25-35秒
枪嘴: Graco415
油漆输出压: 8.8-11.8 Mpa
喷枪速度: 70-100 厘米/秒

稀释剂 ∶ SILICON THINNER A
稀释: 7-15% 体积比 （无气喷涂）

0-7% 体积比 （刷涂）
表面处理 ∶直接在钢材表面施工时，表面要求 ISO Sa 2 1/2

类型

用途

本资料从颁布日期起有效,如有修改不作另外通知.



前道配套涂料 ∶—
后道配套涂料 ∶ SILICON HR V、SILICON HR SILVER V、SILICON HR SILVER HG V

包装 ∶双组分产品

 注:   1 漆膜在200摄氏度以上烘烤2小时或更长可以完全干燥。烘烤温度需缓慢提升，避免

涂料产生开裂、剥落等缺陷。

2 漆膜干膜总膜厚（包括SILICON HR V）应控制低于150微米。

3 主剂和催干剂的质量比为100:1。

4 为了能除去挥发的溶剂，在施工过程中至漆膜硬干之前，必须保持足够的通风环境。
5 如果稀释体积比大于17%，有机挥发物含量会超过550g/L。

6 不要加入过多稀释剂使有机挥发物含量其超过当地法规要求的最大有机挥发物含量。
7 作为双组分产品，请按上述比例混合两种组分。首先充分搅拌主剂，然后往主剂中
缓缓加入催干剂，充分搅拌至均匀状态。如有必要，可添加稀释剂以调节粘度。

8 密度、体积固含量和有机挥发物含量表示的是产品在无稀释情况下的数值。
此产品仅供专业人员使用。请参考中涂化工产品安全说明书。遵循所有当地或国家的健康，安全和环保

法规。遵守包装和容器上的所有安全条例。采取措施防范可能发生的火灾或爆炸以及环境的保护。仅在

通风区域使用。小心轻放。

此数据列表包含在日本测试和实际应用后最好和最新发布的信息，如有调整将不另行通知。鉴于涂料可能

在一些无法预料的情况下使用，除了涂料本身的质量外其它无法保证。

本资料从颁布日期起有效,如有修改不作另外通知.


