
·产品描述·
YS-202 改性硅酮密封胶是一种双组份非下垂型密封材料，采用国际领先技术的改性硅酮预聚体和固化剂组成。使用

时将两组分按照一定比例混合后，吸入专门胶枪内对接缝处进行施胶，形成可涂装、位移性好的密封层。

·性状与包装·

·性能指标·
执行 GB/T14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》的标准要求。

改性硅酮密封胶
YS-202

项目 项目描述

类型 双组份

混合后颜色 灰色、白色、黑色 ( 颜色可调 )

组成 A 组分 B 组分

包装规格 4L 160g

包装形式 铁桶 (2 桶 / 箱 ) 袋装 (2 袋 / 箱 )

项目 技术指标 典型值

总挥发性有机物 /(g/L) ≤ 100 12.4

项目
技术指标

典型值
25LM

下垂度 (N 型 ) ≤ 3 mm 0mm

弹性恢复率 ≥ 80% 88%

拉伸粘结性能 

拉伸模量

23° C ≤ 0.4 MPa 0.2 MPa

-20° C ≤ 0.6 MPa 0.2 MPa

定伸粘结性 无破坏 无破坏

浸水后定伸粘结性 无破坏 无破坏

热压·冷拉后粘结性 无破坏 无破坏

质量损失率 ≤ 5% 0.5%

拉伸

- 压缩循环性能

耐久性等级 JC/T485-2007 9003 9030

粘接破坏面积 ≤ 25% 0%

符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》中本体型的要求。



·适用范围·
主要用于 PC 建筑中混凝土预制板的板间接缝，PC 板与窗框

接缝等。

·性能特点·
·稳定性好 : 具有优异的耐候性、耐热性、耐寒性、动态耐久性；

·低粘性 : 可操作时间长，具有良好的高低温施工性能，早期

强度高，易于施工与修饰；

·配合专用底涂，可与多种基材实现可靠粘结；

·水密性、气密性好，对接缝处位移具有追随性；

·涂装性好 : 不泛油，对基材无污染，可在表面涂刷多种涂料。

·施工方法·

·基层处理 : 施工表面应干净、坚硬、干燥，无油脂及表面

脏污。

·填塞背衬材料 : 在施胶部位的两侧贴上美纹纸，同时填塞

背衬材料。

·涂刷底涂 : 在基层上涂刷专用底涂 YS-207，以能盖住基

层为准，待底涂表干后即可施胶。

·配胶 : 按照包装桶上的配制比例，将主剂、固化剂采用专

用混合设备搅拌 15~20 分钟至混合均匀。

·若有颜色需求，可在混合过程中加和色浆组分。

·施胶填嵌 : 将配制好的密封胶吸入胶枪内，在施工缝中进

行施胶工作。胶体要高于基材表面，以便后期修饰。

·修饰收尾 : 用铲刀沿着一个方向按压胶体排除气泡，多余

的胶回收使用，胶面修成平面或微凹的弧面。修饰后撕下美

纹纸。

·运输与贮存·

·运输时防潮、防雨淋、防晒、防高温，远离热源，小心轻放，

禁止挤压碰撞。

·产品应贮存于通风、干燥、阴凉处，防止日光直接照射。

隔绝火源，远离热源，贮存温度应为 5~30° C。密闭条件

下贮存期为 12 个月。

·注意事项·

·请严格按操作工艺施工，以免造成粘结失败。

·使用前应保证密封胶在保质期内，配制后的密封胶须在 2

小时内使用完。

·固化前的密封胶应避免与眼睛、皮肤接触。如与皮肤接触，

先用肥皂水或酒精擦洗，然后用清水冲洗 ; 如与眼睛接触，

先用大量清水冲洗，必要时应立即就医处理。

·通风不够或湿度低的环境会减慢固化速度。

·不要将未固化的密封胶、基层处理剂弃入下水道、水或土

壤中。

·质量、安全与环保·

请您认真阅读产品安全使用说明书，我们的安全专家非常乐

意就安全，健康及环保问题向您提供建议。

·产品责任·

·以上信息和建议是基于我们的经验提出的，仅供参考，他

们不能替代客户自己所做的实验。由于东方雨虹公司及经销

商无法控制东方雨虹产品交付后的贮存，搬运及使用条件，

因此由于使用不当所引起的质量事故和经济纠纷不能归咎

于我们所提供的建议。在任何应用场合，顾客应承担遵守第

三方知识产权的义务责任。

·未经我们同意，不得向第三方提供技术信息。

·其它信息·

信息咨询：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

北京市朝阳区高碑店北路康家园 4 号楼

电话：010-59031700

传真：010-85785519

客服：400-779-1975

网址：www.yuhong.com.cn


