
·产品描述·
YS-205 建筑用改性硅酮防霉胶是一种单组份非下垂型密封材料，采用国际领先技术的改性硅酮预聚体为主要原料制

成。施工时用胶枪对接缝处进行施胶，形成具有高效防霉、环保无味、与多种基材具有良好粘结性的防水密封层。

·性状与包装·

·性能指标·
执行 JC/T 885-2016《建筑用防霉密封胶》的标准要求。

建筑用改性硅酮防霉胶
YS-205

项目 描述

类型 单组份

颜色 白色

包装规格 300mL(24 支 / 箱 )

包装形式 硬塑料筒包装

项目 技术指标 典型值

总挥发性有机物 /(g/L) ≤ 100 11.7

项目 技术指标 典型值

防霉等级 0 级或 1 级 0 级

表干时间 ≤ 3h 1h

挤出性 ≥ 80 388

下垂度 ≤ 3 mm 0mm

弹性回复率 ≥ 60% 93

拉伸模量
23° C ≤ 0.4MPa 0.3MPa

-20° C ≤ 0.6 0.4MPa

热压·拉后粘结性 不破坏 不破坏

定伸粘接性 不破坏 不破坏

浸水后定伸粘接性 不破坏 不破坏

符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》中本体型的要求。



·适用范围·
门窗周边、卫生洁具、厨具、淋浴房、浴盆、高档家具、各种地板、

地下室装修等有防霉需求的防水密封。

·性能特点·
·最高防霉等级，防霉效果持久；

·无甲醛，不含溶剂，绿色环保，无异味；

·与瓷砖、石材、金属等多种基材均具有良好粘接性；

·不含硅油，无油污扩散风险，对基材无腐蚀、无污染。

·单组分，挤出性能好，易于施工。

·施工方法·
·基层处理 : 施工表面应干净、坚硬、干燥，无油脂及表面

脏污。

·填塞背衬材料 : 在施胶部位的两侧贴上美纹纸，同时填塞

背衬材料。

·涂刷底涂 : 本产品一般情况下不需要涂刷底涂，如有需要，

在基层上涂刷专用底涂 YS-207，以能盖住基层为准，待

底涂表干 ( 约 30 分钟 ) 后即可施胶。

·施胶填嵌 : 将管嘴切成所需大小，连接在胶管上，密封胶

需与缝隙两边均接触良好，以确保密封胶能够充分填满接

缝。胶体要高于基材表面，以便后期修饰。

·修饰收尾 : 用铲刀沿着一个方向按压胶体排除气泡，胶面

修成平面或弧面。修饰后撕下美纹纸。

·运输与贮存·
·运输时防潮、防雨淋、防晒、防高温，远离热源，小心轻放，

禁止挤压碰撞。

·产品应贮存于通风、干燥、阴凉处，防止日光直接照射。

隔绝火源，远离热源，贮存温度应为 5~30° C。密闭条件

下贮存期为 12 个月。

·注意事项·
·请严格按操作工艺施工，以免造成粘结失败。

·使用前应保证密封胶在保质期内，胶嘴割开后请在半小时

内使用完 ; 若胶嘴出口胶体变硬，清理掉固化的胶后可继续

使用剩余密封胶。

·固化前的密封胶应避免与眼睛、皮肤接触。如与皮肤接触，

先用肥皂水或酒精擦洗，然后用清水冲洗 ; 如与眼睛接触，

先用大量清水冲洗，必要时应立即就医处理。

·通风不够或湿度低的环境会减慢固化速度。

·不要将未固化的密封胶、基层处理剂弃入下水道、水或土

壤中。

·在已施工过硅酮胶基材表面不宜施胶。

·质量、安全与环保·
请您认真阅读产品安全使用说明书，我们的安全专家非常乐

意就安全，健康及环保问题向您提供建议。

·产品责任·
·以上信息和建议是基于我们的经验提出的，仅供参考，他

们不能替代客户自己所做的实验。由于东方雨虹公司及经销

商无法控制东方雨虹产品交付后的贮存，搬运及使用条件，

因此由于使用不当所引起的质量事故和经济纠纷不能归咎

于我们所提供的建议。在任何应用场合，顾客应承担遵守第

三方知识产权的义务责任。

·未经我们同意，不得向第三方提供技术信息。

·其它信息·
信息咨询：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

北京市朝阳区高碑店北路康家园 4 号楼

电话：010-59031700

传真：010-85785519

客服：400-779-1975

网址：www.yuhong.com.cn


